
 

  1 

 
 
  
 

Ar t .Nr . :  

810464  

70 kV  

50 µA 



 

Betriebsanleitung 810464-BAL-DE-210401  Stand 01.4.2021 Seite 2 von 12 

 

Inhaltsverzeichnis 
 

1. Produkt und Hersteller 3 
1.1. Produktbeschreibung 3 
1.2. Spezifikationen 3 
1.3. Produktidentifikation 3 
1.4. Gewährleistung 4 
1.5. Hersteller 4 
2. Leitfaden zu dieser Betriebsanleitung 4 
3. Bestimmungsgemäße Verwendung 4 
3.1. Weitere Hinweise zur Gefahrenvermeidung 5 
4. Aufbau und Übersicht 8 
4.1. Geräteübersicht 8 
5. Funktionsbeschreibung 10 
5.1. Funktionsweise 10 
5.2. Inbetriebnahme 10 
6. Konformitätserklärung 11 

 



 

Betriebsanleitung 810464-BAL-DE-210401  Stand 01.4.2021 Seite 3 von 12 

 

1. Produkt und Hersteller  
 

1.1. Produktbeschreibung 
 
DER PROFI UNTER DEN HANDFLOCKGERÄTEN  
 
Ergonomisch und leistungsstark 
 
Der MINI Flocker Evo ist ein vielseitig einsetzbares Flockgerät. Durch innovative 3D 
Drucktechnik gelang es, eine angenehme Ergonomie und Haptik zu erreichen, welche ein 
komfortables Arbeiten auch über einen längeren Zeitraum ermöglicht. Seine Ausgangs-
spannung von ca. 70 kV sind die Grundlage für ein dichtes und perfektes Flockbild, das 
begeistert und überzeugt. Der MINI Flocker Evo setzt neue Massstäbe im Bereich der 
Handflockgeräte und ist auf Langlebigkeit ausgelegt. Der Moderne 21700 Li-Ion Akku aus 
der SCHNIER-Power-Series ermöglicht Beflocken über mehrere Stunden. Durch die 
Schnellwechselklappe kann der Akku innerhalb von Sekunden gewechselt werden. Für 
kontinuierliches Beflocken wird somit kein externes Netzteil mehr benötigt. Die LED Indi-
katoren am Handgriff zeigen den Betrieb sowie den Ladezustand des Li-Ion Akkus an. 
 

1.2. Spezifikationen 
 

Eingangsspannung  3,7 Volt Li-Ion Akku 
Ausgangsspannung 70 kV negativ 
Ausgangsstrom 50 µA 
Max. Entladeenergie 350 mJ 
Umgebungsbedingungen +5°C bis +40°C max. 70% r.F. 
Abmessungen ca. 260x70x70mm (ohne Applikator) 
Gewicht 0,4 kg 
Schutzart IP 54 

1.3. Produktidentifikation  
Diese Betriebsanleitung ist Teil des Geräts: 
 
Produkt:      Handflockgerät  
Typ:      MINI Flocker Evo 
Artikelnummer:    810464 
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1.4. Gewährleistung 
 

Die Gewährleistung beträgt 24 Monate nach Auslieferung. 
Jede Art von Gewährleistung erlischt, wenn das Gerät geöffnet, verändert, Teile gegen 
nicht Originalteile ersetzt wurden oder diese Betriebsanleitung nicht beachtet wurde. 
 

1.5. Hersteller 
 

SCHNIER Elektrostatik GmbH 
Bayernstr. 13 
72768 Reutlingen 
Deutschland 

Telefon: +49 (0) 71 21 / 90 973 -60 

Fax: +49 (0) 71 21 / 90 973 -99 
 
www.schnier.de 
www.schnier-flock.de 
mail@schnier.de 
 
Hauptsitz: Reutlingen HBR 354 531 
USt.-IdNr.: DE 146 481 986  
Geschäftsführer: Olav Schnier 

2. Leitfaden zu dieser Betriebsanleitung 
 
Diese Betriebsanleitung muss von allen Personen, die für die Geräte Verantwortung tra-
gen, gelesen, verstanden und in allen Punkten beachtet werden. Nur mit Kenntnis dieser 
Betriebsanleitung können Fehler vermieden und ein sicherer und störungsfreier Betrieb 
gewährleistet werden. Die SCHNIER Elektrostatik GmbH übernimmt keine Haftung für 
Schäden, die aus der Nichtbeachtung dieser Betriebsanleitung entstehen! 
 
3. Bestimmungsgemäße Verwendung 
 
Dieses Gerät ist ausschließlich zum Einsatz als Handflockgerät bestimmt. 
 
Der MINI Flocker Evo entspricht den Sicherheitsanforderungen der Produktnorm  
EN 50050-3:2013.  
 
Er darf nur außerhalb explosionsfähiger Atmosphäre betrieben werden. 
 

 

ACHTUNG! 
Jede Inbetriebnahme außerhalb dieser Bestimmung ist verboten. 
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3.1. Weitere Hinweise zur Gefahrenvermeidung  
 
Gefährdung: 
Direkter Kontakt 
 
Gefahrenbeschreibung: 
Bei der Fehlersuche am geöffneten Gerät kann es zu Kontakt mit hochspannungsführen-
den Bauteilen kommen. 
 

 

GEFAHR! 
Warnhinweise, Unterweisung, Benutzung nur durch befugtes Personal. 
 

 
Gefährdung: 
Atembeschwerden, Ersticken 
 
Gefahrenbeschreibung: 
Flockflug durch Reinigung des Flocktisches möglich. 
 

 

VORSICHT! 
Vollreinigung des Flocktisches nur mit laufender Absaugung durchführen. 
 

 
Gefährdung: 
Explosion 
 
Gefahrenbeschreibung: 
Organischer Flock (Baumwolle, Kunstseide, …) kann bei Kriechströmen zu Glutnestern 
im Applikator führen. 
 

 

GEFAHR! 
Verwendung ausschließlich nur von zugelassenen Flocksorten innerhalb 
der Verarbeitungsvorgaben. Bei Verwendung von organischem Flock 
(Baumwolle, Kunstseide, …) sind möglicherweise zusätzliche Schutz-
maßnahmen zu treffen. 
 

 
Gefährdung: 
Explosion 
 
Gefahrenbeschreibung: 
Betrieb des Handflockgerätes ohne permanent wirkende Absaugung. 
 

 

GEFAHR! 
Die üblicherweise zu erwartenden Freisetzungsmengen von Flock und 
Lösemittel bei Betrieb von rein elektrostatisch arbeitenden Handflockge-
räten ist bauartbedingt so gering, daß mit Bildung einer explosionsgefähr-
lichen Atmosphäre nicht zu rechnen ist. 
Beim Einsatz von lösemittelhaltigen Klebstoffen sind die Risiken dennoch 
durch eine Gefahrenanalyse und Erstellung eines Explosionsschutzdo-
kumentes näher zu bewerten. 
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Gefährdung: 
Sonstige elektrische Gefährdungen 
 
Gefahrenbeschreibung: 
Elektrische Fehlfunktion durch Beschädigung der Gehäusestruktur und der Isolation. 
 

 

WARNUNG! 
Vorbeugende Wartung durch Kontrolle des Gerätes und der Applikatoren 
auf Beschädigung. 
 

 
Gefährdung: 
Tödlicher Stromschlag 
 
Gefahrenbeschreibung: 
Gefahr des unbeabsichtigten Kontakts zur Hochspannung durch Isolationsfehler. 
 

 

GEFAHR! 
Vorbeugende Wartung zur Vermeidung von Isolationsfehlern. 
 

 
Gefährdung: 
Ausrutschen, stolpern und stürzen 
 
Gefahrenbeschreibung: 
Loser Flock auf dem Boden kann Rutschgefahr verursachen. 
 

 

VORSICHT! 
Regelmäßiges Reinigen des Umfeldes von losem Flock und Klebstoffres-
ten. 
 

 
Gefährdung: 
Feuer 
 
Gefahrenbeschreibung: 
Brandlast durch lagernden Flock. 
 

 

WARNUNG! 
Fernhalten von Zünd- und Brandquellen. 
 

 
Gefährdung:  
Feuer/Explosion 
 
Gefahrenbeschreibung: 
Flock- Luftgemische können bei ausreichender Zündenergie zu Explosionen führen. 
 

 

WARNUNG! 
Eventuell auftretende übermäßige Flockablagerungen beseitigen. 
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Allgemein:  
 

 Eine Abweichung von den Bedingungen für o.g. bestimmungsgemäße Verwen-
dung ist nicht gestattet.  

 Kein Spielzeug. Von Kindern fernhalten. 
 Brennbare Flüssigkeiten, Dämpfe und entzündbare Gasgemische vor Inbetrieb-

nahme entfernen. 
 Nicht in Betrieb nehmen, wenn Personen mit Herzschrittmacher in der Nähe sind. 
 Elektroden nicht berühren. 
 Trocken lagern, vor Feuchtigkeit schützen. 
 Eine Abweichung von den Bedingungen für o.g. bestimmungsgemäße Verwen-

dung ist nicht gestattet.  
 
Beschädigungen / Veränderungen: 

 

 

Es dürfen keinerlei bauliche Veränderungen an diesem Gerät vorge-
nommen werden. 
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4. Aufbau und Übersicht 
 

4.1. Geräteübersicht 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 Drucktaster HS-Ein  
2 4 mm Buchse für Erdleiter  
3 Akku Anzeige  
4 Betriebsanzeige  
5 Akku-Verriegelung 
6 Schnellwechselklappe 
7 Li-Ion Akku (mit (+) Pol bitte nach unten ins Gerät einsetzen) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 

 

7 

4 
5 
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8 HS Anschluß  
9 Dämpfungswiderstand, vergossen  

    10 Applikator mit vergossener Elektrode 
    11 Flocksieb 

8 
9 10 

11 
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5. Funktionsbeschreibung 
 

5.1. Funktionsweise 
 
Die speziell behandelten Flockfasern werden durch die Hochspannung  
des MINI Flocker Evo an der Elektrode elektrisch aufgeladen.  
Die Flockfasern springen dadurch vom Gerät entlang der elektrostatischen Feldli-
nien zu jeder geerdeten Fläche. Sobald die Fasern in die leitfähige Klebstoff-
schicht eindringen, werden diese entladen und verbleiben ausgerichtet im  
Klebstoff. 
Die Wirkung des elektrostatischen Feldes ist abhängig von der Feldstärke. Diese 
ergibt sich aus der im Gerät anliegenden Spannung und dem Abstand des Appli-
kators zum beflockten Teil. 

 
5.2. Inbetriebnahme 
 

 Die Akku-Verriegelung [5] öffnen und den 3,7 V Li-Ion Akku aus der SCHNIER 
Power Series mit dem Plus Pol (+) nach unten einsetzen. Schnellwechselklappe 
[6] wieder fest schließen. Ein anderer Akku darf nur auf eigene Gefahr verwendet 
werden! 

 Den Applikator in das untere Ende des MINI Flocker Evo setzen und handfest auf-
schrauben.  

 Mit den gewünschten Flockfasern befüllen und entsprechendes Sieb aufsetzen. 
 Die Erdleitung zum Werkstück mit dem Erdanschluss [2] verbinden.       
 Die Hochspannung mit dem Ein/Aus Taster [1] einschalten. 
 Bei eingeschalteter Hochspannung leuchtet LED [4]. 
 Nach dem Einschalten leuchtet die LED für die Akku Anzeige [3] kurz auf und er-

lischt dann wieder. Bei schwachem Akku leuchtet sie dauerhaft und der Akku soll-
te aufgeladen werden. 

 
Tragen Sie nun den Klebstoff auf den zu beflockenden Untergrund auf und fixieren Sie 
das Erdkabel mit der Klemme an einem Gegenpol (Nagel, Schraube, …) der sich im Kle-
ber befindet. Die optimale Schichtstärke des Klebers (getrocknet) ist 1/10 der Länge der 
Flockfasern. 
Bewegen Sie den MINI Flocker Evo nun mit einer leichten Schüttelbewegung über die mit 
Kleber bestrichenen Stellen und betätigen Sie dabei den Ein/Aus Taster. Die LED am 
Ende des Griffes signalisiert den Betrieb, bzw. ob Spannung anliegt. 
Nachdem der Kleber getrocknet ist, können die überschüssigen Fasern einfach abge-
saugt werden. 
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6. Konformitätserklärung 
 
Hersteller: SCHNIER Elektrostatik GmbH 
 Bayernstrasse 13 
 D-72768 Reutlingen 
 
Produkt: Handflockgerät 
Typ  Elektrostatisches Handflockgerät 
SCHNIER Art.-Nr.: MINI Flocker Evo Art-Nr. 810464 
Handelsbezeichnung: MINI Flocker Evo  
 
Es wird ausdrücklich erklärt, daß das Gerät allen einschlägigen Bestimmungen der 
folgenden EG-Richtlinien bzw.  Verordnungen entspricht: 
 
2014/34/EU Richtlinie 2014/34/EU des Europäischen Parlaments und 
 des Rates vom 
 26.02.2014 zur Harmonisierung der Rechtsvorschriften 
 der Mitgliedsstaaten 
 Für Geräte und Schutzsysteme zur bestimmungsgemä- 
 ßen Verwendung in explosionsgefährdeten Bereichen.  
 Veröffentlicht in 2014/L 96/309 vom 29.03.2014 
 
2006/42/EG Richtlinie 2006/42/EG des Europäischen Parlaments und 
 des Rates vom  
 17.05.2006 über Maschinen und zur Änderung der Richt- 
 linie 95/16/EG (Neufassung) (1) 
 Veröffentlicht in L 157/24 vom 09.06.2006 
 
2014/30/EU Richtlinie 2014/30/EU des Europäischen Parlaments und 
  des Rates vom 26.02.2014 zur Harmonisierung der  
 Rechtsvorschriften der Mitgliedsstaaten 
 Über die elektromagnetische Verträglichkeit (Neufassung) 
 Veröffentlicht in 2014/L 96/79 vom 29.03.2014 
 
Fundstelle der angewandten harmonisierten Normen entsprechend Artikel 7 Absatz  
2: 
 
EN 50050-3 Elektrostatische Handsprüheinrichtungen – Sicherheitsan-

forderungen –  
 Teil 3: Handsprüheinrichtungen für entzündbaren Flock; 
 Deutsche Fassung EN 50050-3:2012 
 
EN ISO 12100:2010-11 Sicherheit von Maschinen – Allgemeine Gestaltungsleit-

sätze – Risikobewertung und Risikominderung  
 (ISO 12100:2010) 
 
EN 60204-1:2018 Sicherheit von Maschinen – Elektrische Ausrüstung von 

Maschinen – Teil 1: 
Allgemeine Anforderungen (IEC 60204-1:2016, modifi-
ziert) 
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EN 55011:2009 Industrielle, wissenschaftliche und medizinische Geräte 
 Funkstörungen – Grenzwerte und Messverfahren 
 (IEC/CISPR 11:2009, modifiziert); 
 Deutsche Fassung EN 5511:2009 
 
EN 61000-3-2:2006 Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) – Teil 3-2: 
 Grenzwerte – Grenzwerte für Oberschwingungsströme 
 (Geräte-Eingangsstrom 16 A je Leiter) 
 (IEC 61000-3-2:2005 + A1:2008 + A2:2009); 

Deutsche Fassung EN 6100-3-2:2006 + A1:2009 + 
A2:2009 

 
EN 61000-3-3:2008 Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) –  
 Teil 3-3: Grenzwerte –  

Begrenzung von Spannungsänderungen, Spannungs-
schwankungen und 
Flicker in öffentlichen Niederspannungs- Versorgungsnet-
zen für Geräte mit 
Einem Bemessungsstrom < 16 A je Leiter, die keiner 
Sonderanschlußbedingung unterliegen. 
(IEC 61000-3-3:2008); 
Deutsche Fassung EN 61000-3-3:2008 

 
EN 61000-6-1:2007 Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) – Teil 6-1: 

Fachgrundnormen –  
Störfestigkeit für Wohnbereich, Geschäfts- und Gewerbe-
bereiche sowie Kleinbetriebe. 
(IEC 61000-6-1:2005); 
Deutsche Fassung EN 61000-6-1:2007 

 
EN 1127-1:2019 Explosionsfähige Atmosphären – Explosionsschutz – Teil 

1: Grundlagen und Methodik 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rommelsbach 01.04.2021 
 

 
Olav Schnier (Geschäftsführer) 
 


